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CERTIFICACIONES

FABRICAMOS CON LA MEJOR CALIDAD, 
OPORTUNIDAD Y CONSTANTE INNOVACIÓN 

SIEMPRE CON EL FIRME PROPÓSITO DE
SATISFACER A NUESTROS CLIENTES

PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Equipos para el trabajo seguro en alturas en donde encontrará:

Arneses de Seguridad

Eslingas con Absorbedor de Energía

Eslingas de Posicionamiento

Líneas de Vida Verticales Portátiles 

Anclajes

Accesorios

Protección Cabeza

Protección Auditiva

Kit de Rescate Vertical

Sistemas de Ingeniería para Trabajo Seguro en Alturas

Todos nuestros productos son diseñados y desarrollados con altos estándares, bajo 
estrictos controles de calidad y respondiendo a las necesidades de diferentes sectores, 
integrando soluciones a varias necesidades de nuestros clientes.
Lo anterior cumpliendo con las normas nacionales e internacionales las cuales permiten 
que nuestros productos estén certificados y constantemente actualizados de acuerdo a las 
exigencias de las mismas.
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DETENCIÓN DE CAÍDAS

El sistema de detención de caídas, soporta al usuario en caso de una caída 
libre; este sistema debe incluir como mínimo un Arnés de cuerpo entero  
con argolla en D dorsal y una Eslinga con Absorbedor de Energia. La fuerza 
de detención máxima no debe exceder los 4kN (900lbf-401kg).

POSICIONAMIENTO

Los sistemas de posicionamiento ubican y soportan al usuario en posición 
de reposo para trabajar, se utiliza para restringir el movimiento 
(desplazamiento). Estos sistemas deben incluir como mínimo un Arnés de 
cuerpo entero con argolla en D dorsal para detención de caídas, con un 
sistema de argollas laterales a nivel de la pelvis para realizar la conexión a 
una Eslinga de Posicionamiento.

RESTRICCIÓN DE CAÍDAS

Un sistema de restricción de caídas debe incluir un Arnés de cuerpo entero 
con argolla dorsal y un sistema de restricción para evitar que llegue a la zona 
de caída libre.

RESCATE

Los sistemas de rescate son utilizados para recuperar a una víctima. Estos 
sistemas deben incluir como mínimo un Arnés de cuerpo entero con argolla 
pélvica y de acuerdo a la situación con argollas en los hombros, al cual 
previamente se conecta un sistema específico secundario para recuperar a 
la víctima.

El sistema de Rescate debe ser equipado para que permita a los rescatistas 
maniobrar a la víctima en caso de quedar izada, o en caso de requerir ser 
retirada de un espacio confinado en forma horizontal y/o vertical de acuerdo 
a la situación.

ASCENSO Y DESCENSO

Los sistemas para ascenso y descenso controlado aseguran al usuario a 
una Línea de Vida mientras asciende o desciende.
Los sistemas deben incluir un arnés de cuerpo entero con argolla dorsal en 
D y una argolla frontal en D, de igual manera se recomienda las argollas 
laterales para posicionamiento durante las actividades.

SOMOS PROTECCIÓN
CONTRA CAÍDAS
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DATA SHEET / FICHA TÉCNICA

Código: FTP-250 Versión: 01

IN 801
Polea pequeña Sencilla Marca INSAFE

Resistencia máxima a la rotura 20kN

Cuerda: Ø    11mm

CARACTERÍSTICAS

Largo - Ancho: 85mm x 60mm

Peso: 150g

Aleación de aluminio forjado AL-6061 (cuerpo y rueda) con buje, 
Polea sencilla con una rueda anodizada, polea Móvil.

85mm

30mm

60mm 11mm



DATA SHEET / FICHA TÉCNICA

Código: FTP-251 Versión: 01

IN 802
Polea pequeña Doble Marca INSAFE

Resistencia máxima a la rotura 35kN

Cuerda: Ø    11mm

CARACTERÍSTICAS

Largo - Ancho: 113mm x 60mm

Peso: 270g

11mm11mm

55mm60mm

113mm 79mm

Aleación de aluminio forjado AL-6061 (cuerpo y rueda) con buje, 
Polea de doble rueda anodizada, polea Móvil.



DATA SHEET / FICHA TÉCNICA

Código: FTP-252 Versión: 01

IN 803
Polea Grande Sencilla Marca INSAFE

Resistencia máxima a la rotura 30kN

Cuerda: Ø    14mm

CARACTERÍSTICAS

Largo - Ancho: 120mm x 80mm

Peso: 305g

Aleación de aluminio forjado AL-6061 (cuerpo y rueda) con buje, 
Polea sencilla con una rueda anodizada, polea Móvil.

120mm

80mm 32mm

14mm



DATA SHEET / FICHA TÉCNICA

Código: FTP-253 Versión: 01

IN 804
Polea Grande Doble Marca INSAFE

Resistencia máxima a la rotura 40kN

Cuerda: Ø    14mm

CARACTERÍSTICAS

Largo - Ancho: 167mm x 80mm

Peso: 560g

Aleación de aluminio forjado AL-6061 (cuerpo y rueda) con buje, 
Polea de doble rueda anodizada, polea Móvil.

167mm 116mm

80mm

14mm 14mm

60mm
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ENGAGE ON

ROPE WITH ARROW

POINTING UP

U
P

3600 LBS(16kN)

BREAKING STRENGTH

1/2"~9/16"Dia.
For Rope Size

( 12.7~ 14mm)

3600 LBS(16kN)

BREAKING STRENGTH

1/2"~9/16"Dia.
For Rope Size

( 12.7~ 14mm)

0-90 degree of

slope application

        Automatic functioning
For dorsal attachment only

MAX:30"/750mm(CSA),36"(ANSI)

ANSI  Z359.12

Z259.2.5

XXX

















DATA SHEET / FICHA TÉCNICA

Código: FTP-186 Versión: 01

IN 8104
Caja Receptora Línea de Vida

Es un accesorio para la apertura, colocación y retiro de mosquetones de 2 ¼ de apertura o líneas de vida en puntos de anclaje, adaptable para pértiga o vara telescópica 
con adaptador universal en aluminio para accionamiento remoto a un punto anclaje fijo.

La caja receptora ha sido incluida dentro del programa de control a elementos de protección en aquellos que realizan labores en áreas donde se ejecutan trabajos en alturas 
que tengan algún riesgo y que sea necesario utilizar línea de vida vertical

DESCRIPCIÓN



DATA SHEET / FICHA TÉCNICA

Código: FTP-172 Versión: 01 

Contrapeso

IN 8101-CP

Fabricado en Lona y reata poliéster de 45 mm de ancho. Utilizado para colocar al final de la cuerda de 14 mm o 16 mm para dar tensión a la línea de 
vida y así dar estabilidad todo el sistema.

Reata polyester 45 mm

Lona Negra

Para Kits de Línea de Vida portátil en cuerda de 14 o 16 mm

PESO 3 KILOS

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

COMPONENTES DEL SISTEMA

COMPONENTE RESISTENCIA



DATA SHEET / FICHA TÉCNICA

Código: FTP-187 Versión: 01 

IN 8100
KIT de Pads Hombreras y Perneras Alcolchadas

Recomendado para utilizarse en trabajo donde se requiera una mayor ergonomía.

1 par de pads perneras

1 pad hombreras

Almacene dentro de una bolsa en un lugar seco lejos de la luz del sol

Revise constantemente, si presentan alguna modificación (rotura ó imperfectos) sustituya inmediatamente

Acolchado en lona morral

N/A

N/A

N/A

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

RECOMENDACIONES

COMPONENTE RESISTENCIA



N-900 5M

N-900 5M

Y          XXX



Código: FTP-181 Versión: 01

IN 8095
Cinturon Porta Herramienta 6 Bolsillos

Reata 50 mm Polipropileno 

Polipropileno Reata 25 

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

Porta accesorios 

Porta metro 

Porta cinta 

Cinturón porta herramientas 6 bolsillos se ajusta a la cintura del usuario graduando de la hebilla de la chapa del cinturón, fácil manipulación y está compuesto por: porta 
metro, porta cinta, porta martillo, porta accesorio, porta cuchillo y bolsillo para las herramientas se adapta fácilmente a cualquier movimiento 

DATA SHEET / FICHA TÉCNICA



DATA SHEET / FICHA TÉCNICA

Código: FTP-177 Versión: 01 

Maletin Porta Equipos 
de Alturas

IN 8110

Maletín porta equipos de altura máximo 5 piezas, fabricado en lona y 
reata poliéster de 25 mm de ancho.

DIMENSIONES: 40cm x 20cm x 20cm

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

COMPONENTES DEL SISTEMA

Reata polyester 25 mm

Lona Morral

Hebilla de graduación

Cremallera

Tamaño de 40m x20cm x20cm

Equipos de Alturas marca INSAFE



DATA SHEET / FICHA TÉCNICA

Código: FTP-178 Versión: 01 

Maletin Porta Equipos de Altura 

para Kit de Linea de Vida

IN 8105

Maletín para Kit Línea de Vida, fabricado en Lona y reata poliéster de 25 
mm de ancho. Utilizado para guardar los kits de línea de vida portátil 
elaborados en cuerda de 14mm o 16mm según requerimientos del 
cliente.

DIMENSIONES: 60cm x 30cm x 30cm

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

COMPONENTES DEL SISTEMA

Reata polyester 25 mm

Lona Morral

Hebilla de graduación

Cremallera

Tamaño de 60m x30cm x30cm

Para Kits de Línea de Vida portátil en cuerda de 14mm o 16mm marca INSAFE.



DATA SHEET / FICHA TÉCNICA

Código: FTP-179 Versión: 01 

Maletin Porta Equipos de Altura 

para Kit de Linea de Vida

IN 8107

Maletín para Kit Línea de Vida, fabricado en Lona y reata poliéster de 25 
mm de ancho. Utilizado para guardar los kits de línea de vida portátil 
elaborados en cuerda de 14mm o 16mm según requerimientos del 
cliente.

DIMENSIONES: 80cm x 30cm x 30cm

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

COMPONENTES DEL SISTEMA

Reata polyester 25 mm

Lona Morral

Hebilla de graduación

Cremallera

Tamaño de 80m x30cm x30cm

Para Kits de Línea de Vida portátil en cuerda de 14mm o 16mm marca INSAFE.



Código: FTP-180 Versión: 01

IN 8102
Morral Porta Equipos de Altura

Reata polyester 25 mm

Arnés
Eslinga posicionamiento
Eslinga con Absorbedor  
Anclaje 

Lona Morral

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

COMPONENTES DEL SISTEMA

Hebilla de graduación 

Tamaño de 46cmx38cm 

Morral porta equipos de alturas fabricado en Lona y reata poliéster de 25 mm de ancho. Utilizado para guardar  máximo 5 equipos de alturas

DATA SHEET / FICHA TÉCNICA



ANGERS (49000) – Parc d'Activités Angers Ecouflant – 36 Boulevard de l'Industrie – France / Tèl. +33(0)2 41 27 28 00 / 

www.cordescourant.com 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica  

Producto: Rope Grab desmontable 

Código: RBLI03BK 

Descripción del producto: 

 
Bloqueador desmontable compacto con una leva ranurada que en 

caso de sobrecarga permite al bloqueador deslizar protegiendo así la 

cuerda (efecto fusible). 

 

Características: 

 Hacia arriba desliza fácilmente sin necesidad de manipulado, 

mientras que una simple acción manual permite hacerlo 

descender. 

 Para fijarlo a la cuerda son necesarias dos acciones 

consecutivas, lo que proporciona mayor seguridad. 

 Especialmente adaptado al izado de cargas pesadas.  

 Integrado en un polipasto funciona como antiretorno. 

 Eje amovible, para instalar o retirar el bloqueador en cualquier 

punto de la cuerda. 

 Pasador con bloqueo: limita el riesgo de que la cuerda se suelte involuntariamente. 

 Pasador y eje imperdibles, unidos al cuerpo del bloqueador. 

 Para  cuerdas de 10,5mm a 13 mm de diámetro. 

 Testado individualmente. 

 

CE EN 567 
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Ficha Técnica  

Producto: Descendedor auto bloqueante D4 

Código: RDEI01BK 

Descripción del producto: 

 
Descensor auto frenante con función anti pánico adaptado a los trabajos con cuerda y rescate.  

 

Características: 

 Empuñadura multifunción que permite, según la situación: 

Liberar la cuerda y controlar el descenso con la mano que sujeta el cabo libre, 
Desplazarse más fácilmente en un plano inclinado u horizontal, Inmovilizarse en el puesto de 
trabajo sin llave de bloqueo. 

 Función anti pánico que se activa si el usuario tira 

demasiado fuerte de la empuñadura: frena y detiene 

automáticamente el descenso. 

 Dispone de un botón central que permite bloquear o 

desbloquear la placa lateral móvil para la  apertura y 

cierre del dispositivo, para que el aparato no se 

pierda a la vez que facilita la instalación de la cuerda 

durante el paso de fraccionamientos. 

 Leva pivotante que permite recuperar cuerda más 

fácilmente. También permite convertir un sistema de 

izado en reversible o realizar cortos ascensos por 

cuerda (en combinación con un pedal y un puño 

bloqueador). 

 Descenso de cargas pesadas hasta 240 kg (utilización reservada a los usuarios expertos). 

 Peso según fabricante: 655 g. 

 Admite cuerdas de 10,5 a 11 mm de diámetro. 

 

CE EN 12841, ANSI Z359, MEET NFPA (1983) 



Código: FTP-173 Versión: 02

IN 8089
Sillas de Suspensión en Polyester

Reata naranja con tratamiento ignifugo (retardante al fuego)

Arneses compatibles ref. IN 8004, IN 8004-1, IN 8004-1A, IN 8004-E, IN 8004-1E, IN 8004-RX, IN 8004-1RX, IN 8005-RX, IN 
8005-1-RX  IN 8005, IN 8005-1, IN 8005-1A, IN 8005-15, IN 8006, IN 8006-1, IN 8006-1A, IN 8006, IN 8006-H, IN 8006-HE  IN 
8007-1, IN 8007-1*, IN 8008-1

Linea de Vida Ref: IN 8080, IN 8080-GM,  IN 8081.

Siempre debe usarse con dispositivos de un sistema personal de detención de caídas, es decir; en combinación con Arneses 
Eslingas con Absorbedor, estos dispositivos para ascenso y descenso, atendiendo a las especificaciones de uso del 
fabricante de un sistema anti caídas

Reata negra con tratamiento ignifugo (retardante al fuego) Reata resistente a la rotura 5000 lbf

Reata resistente a la rotura 5000 lbf

COMPONENTE

COMPONENTES DEL SISTEMA

RESISTENCIA

Argollas en D Fabricada en acero resistente a la rotura 5000 lbf

Hebilla trabilla Puente Fabricada en acero resistencia 4000 lbf

Hebilla trabilla eslabón Fabricada en acero resistencia 4000 lbf 

Mosquetón carabinero Fabricada en acero resistente 41KN 

Pasador Plástico

PolyesterCosturas en Hilo blanco y naranja para facilitar su inspección.

Lamina Micro porosa de alta resistencia reforzada 

Etiqueta de identificación única de producto 

NORMATIVIDAD

CUMPLE CON

LA NORMATIVIDAD

ANSI/ASSE

CSA Z259.12

Elemento para trabajar suspendido en forma cómoda y segura con dispositivos de 
ascenso y descenso.

Elaborada en eva micro porosa de alta resistencia reforzada con costuras en hilo 
Polyester, reata resistente a las 5000 lbf, argollas en acero (resistentes a las 5000 
lbf),1 mosquetón carabinero (resistente a 41KN) 2 argollas en reata a los costados 
como porta accesorios, la correa o cinturón en reata para ajustar a la cintura. 

DIMENSIONES: 60cm x 27cm

DATA SHEET / FICHA TÉCNICA



DATA SHEET / FICHA TÉCNICA

Código: FTP-244 Versión: 01

IN 8089-K
Silla de Suspensión Acolchada en Kevlar

Reatas en Kevlar/Nomex para trabajos de soldadura

Arneses de seguridad ref. IN 8004-K, IN 8004-1K, IN 8006-K, IN 8006-HK, IN 8007-1K, IN 8007-1K*

Linea de Vida Ref. IN 8080, IN 8080-GM,  IN 8081.

Siempre se debe usarse con dispositivos de un sistema personal de detención de caídas, es decir; en combinación con 
Arneses Eslingas con Absorbedor, estos dispositivos para ascenso y descenso, atendiendo a las especificaciones de uso del 
fabricante de un sistema anti caídas

Argollas en D Fabricada en acero resistente a la rotura 5000 lbf

Reata resistente a la rotura 5000 lbf (Energía incidente Ei, 46 cal/cm2).

COMPONENTE

COMPONENTES DEL SISTEMA

RESISTENCIA

Hebilla trabilla Puente Fabricada en acero resistencia 4000 lbf

Hebilla trabilla eslabón Fabricada en acero resistencia 4000 lbf 

Mosquetón carabinero Fabricada en acero resistente 41KN 

Pasadores, punta reata Plástico

Costuras en Hilo color amarillo para facilitar su inspección Kevlar

Etiqueta de identificación única de producto

Lamina de Microporosa con dureza de alta resistencia 

NORMATIVIDAD

CUMPLE CON
LA NORMATIVIDAD

ANSI/ASSE 
CSA Z259.12
ASTM F887-16

Elemento para trabajar suspendido en forma cómoda y segura con dispositivos de 
ascenso y descenso.

Elaborada elaborado con en Eva microporosa de alta resistencia forrada en tela 
aramida y material acolchado para mayor confort, reata en nomex/Kevlar, cumple 
con la norma ASTM F887-16, , las argollas en acero (resistentes a las 5000 lbf),1 
mosquetón carabinero (resistente a 41KN) 2 argollas en reata a los costados como 
porta accesorios, la correa o cinturón en reata ajustada a la cintura costuras y reatas 
fabricadas en Nomex Kevlar resistente a las 5000 lbf, 

DIMENSIONES: 60cm x 27cm



DATA SHEET / FICHA TÉCNICA

Código: FTP-175 Versión: 02

IN 8089-P
Sillas de Suspensión en Reata Recubierta en Poliuretano

Reata con recubrimiento en poliuretano cuando se trabaja con  
pinturas, polvos, grasas, aceites, humedad (sudor) lejía,

  Arneses de seguridad ref.   IN-8004-P, IN 8004-PE, IN-8004-1P, IN 8005-P, IN-8006-P, IN-8006-1P, IN-8008-1P.

Linea de Vida ref. IN 8080, IN 8080-GM, IN 8081. 

Siempre debe usarse con dispositivos de un sistema personal de detención de caídas, es decir; en combinación con Arneses 
Eslingas con Absorbedor, estos dispositivos para ascenso y descenso, atendiendo a las especificaciones de uso del 
fabricante de dicho sistema anti caídas

2 argollas en D Fabricada en acero resistente a la rotura 5000 lbf

Resistente a la rotura 5000 lbf 

COMPONENTE

COMPONENTES DEL SISTEMA

RESISTENCIA

1 mosquetón carabinero Fabricada en acero resistente 41KN 

Hebilla trabilla Puente Fabricada en acero resistente a la rotura 4000 lbf

Hebilla trabilla eslabón Fabricada en acero resistente a la rotura 4000 lbf

Pasadores, punta reata Plástico

Etiqueta de identificación única de producto 

Lamina de Micro porosa con dureza de alta resistencia

Lamina de Micro porosa con dureza de alta resistencia 

NORMATIVIDAD

CUMPLE CON

LA NORMATIVIDAD

ANSI/ASSE CSA Z259.12

Elemento para trabajar suspendido en forma cómoda y segura con dispositivos de 
ascenso y descenso.

Elaborada en Eva micro porosa de alta resistencia, con reata recubierta en 
poliuretano resistente a las 5000 lbf costuras en hilo polyester, argollas en acero 
(resistentes a las 5000 lbf),1 mosquetón carabinero (resistente a 41KN) 2 argollas en 
reata a los costados como porta accesorios, la correa o cinturón en reata ajustada a 
la cintura

DIMENSIONES: 60 cm x 27cm



Código: FTP-244 Versión: 01

IN 8090
Sujetador de Herramientas Resortado con Mosquetón de Rosca

Mosquetón de Rosca 

Coordino 

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

Reata tubular en polyester 

Costura en hilo polyester para facilitar su inspección 

Sujetador de herramientas fabricado en cordón y reata tubular polyester es necesario en los sectores donde exista riesgo de caída de alguna herramienta de trabajo

DATA SHEET / FICHA TÉCNICA



DATA SHEET / FICHA TÉCNICA

Código: FTP-176 Versión: 01 

Elemento parte de un sistema personal para posicionamiento, recomendado para utilizarse en trabajo donde se requiera escalar postes.

Almacene dentro de una bolsa en un lugar seco lejos de la luz del sol

RECOMENDACIÓNES

Revise constantemente la cuerda y la banda, si presentan alguna modificación (rotura o imperfectos) retírelos 
inmediatamente de servicio.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

COMPONENTE RESISTENCIA

Cuerda trenzada de 14 mm Cuerda resistente a la rotura 5000 lbf

Guardacabos Plástico

PolyesterCosturas en Hilo de alta tenacidad protegidas por termoencogible

Banda de nylon

1 par de pretales

Etiqueta única

NORMATIVIDAD

CUMPLE CON
LA NORMATIVIDAD

ANSI/ASSE A10.32-2012

IN 8091-E
Par de Pretales Regulable Dieléctricos

Longitud Mínima: 1,40m
Longitud Máxima: 1,80m



DATA SHEET / FICHA TÉCNICA

Código: FTP-188 Versión: 01

IN 8103
Aparejo Para Espacios Confinados 

Reata negra 45 mm

Arneses compatibles ref. IN 8006, IN 8006-1, IN 8006-1A, IN 8006-E, IN 8006-H. IN 8006-HE, N 8007-1.

Reata tubular amarillas 45 mm Resistente a la rotura 7500 lbf

Resistente a la rotura 5000 lbf

COMPONENTE

COMPONENTES DEL SISTEMA

RESISTENCIA

Ganchos en acero de 3 ¼ de apertura En acero con resistencia 5000 lbf

Argolla en D En acero con resistencia 5000 lbf

Costuras en Hilo blanco para facilitar su inspección Polyester

Mosquetón carabinero Fabricada en acero resistente 41KN 

Pasador Plástico

Es un componente que forma un sistema de protección contra caídas seguro. 
Especial para espacios confinados ya que permite que las argollas de los hombros 
sujeten al trabajador sobre la cabeza sin lastimarlo, resistencia de 5000 lbf. 
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IN 1406-R
CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO 

TIPO I CLASE E Y G

Material en polietileno    

1. Casquete fabricado en Polietileno, contiene un canal para evacuar líquidos, permite el ensamble del protector auditivo tipo copa posee 5   
Orificios para anclar los ganchos del Barbuquejo de 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos.
2. Suspensión fabricada en cinta poliéster de 20mm disponible 6 apoyos ref. IN 406-R
3. Sistema de ajuste en Ratchet, facilita el ajuste cómodo, rápido y seguro. 
4. Tiene una banda frontal acolchada para mayor comodidad absorción del sudor es intercambiable, resistente y de fácil mantenimiento
5. Soporte interno del Ratchet en silicona mayor comodidad para la Cabeza.  
6. Barbuquejo de 2 puntos (Ref: IN 8097-MP), 3 puntos (Ref: IN 8098-MP), 4 puntos (Ref: IN 8099-MP) fabricado en reata rígida para una mayor duración y comodidad, el 
sistema de enganche rápido se realiza por medio de hebillas plásticas la graduación pasando por un tensor plástico. 
7. Colores Disponibles

Reata en polyester de 20mm Resistencia eléctrica desde 20.000 voltios hasta 30.000 voltios 

Resistencia al impacto vertical, reduce la fuerza de impacto resultante de un golpe 
en la parte superior del casco choques eléctricos, golpes contra objetos fijos, 
salpicaduras de químicos, chispas radiación lumínica solar térmica, agua viento.

Elemento parte de un sistema de protección para la cabeza tipo I clase E y G 
certificado con los lineamientos de la Norma ANSI Z89.1 2014.

USO:
El casco tipo I es apropiado para ser utilizado en las empresas de servicios públicos, 
en electrificadoras, en cableado estructurado y tendido de redes, en linieros, en el 
sector petrolero, Metalmecánico, construcción, astilleros, explotación de minas, en 
perforación de túneles, aserraderos y en la industria en general.

COMPONENTE

COMPONENTES DEL SISTEMA

RESISTENCIA

ENSAYOS APLICADOS

ENSAYO RESULTADO REQUISITO DE NORMA

Impacto Vertical Cumple Atenuación de impacto y resistencia a la penetración en la parte 
superior.

Riesgo Eléctrico Cumple Son probados para resistir desde 20.000 voltios hasta 30.000 
voltios

CERTIFICACIÓN

NORMATIVIDAD

CUMPLE CON
LA NORMATIVIDAD

ANSI Z.89.1 –2014 
TIPO I CLASE E Y G 

ANSI Z89.1-2014

Certificado N°CRS11838

CASCOS DE 

SEGURIDAD

IN 1406R-BL (Blanco)

IN 1406R-FU (Fucsia)

IN 1406R-RS (Rosado)

IN 1406R-AZR (Azul Rey)

IN 1406R-AZ (Azul)

IN 1406R-MO (Morado)

IN 1406R-NE (Negro)

IN 1406R-GR (Gris)

IN 1406R-RO (Rojo)

IN 1406R-NA (Naranja)

IN 1406R-AM (Amarillo)

IN 1406R-VE (Verde)

IN 1406R-VI (Vinotinto)

IN 1406R-CA (Café)

IN 1406R-NF (Naranja Fluorescente)

IN 1406R-VF (Verde Fluorescente)

DATA SHEET / FICHA TÉCNICA



DATA SHEET / FICHA TÉCNICA

Código: FTP-195 Versión: 01

IN 406-R
Suspensión 6 Apoyos

Reata en poliéster de 20mm Suspensión fabricada en cinta polyester de 20mm disponible 6 apoyos Sistema de ajuste en Ratchet, facilita el ajuste cómodo, rápido y seguro

Tiene una banda frontal acolchada para mayor comodidad absorción del sudor es intercambiable, resistente y de fácil mantenimiento

Soporte interno del Ratchet en silicona mayor comodidad para la Cabeza.  

Elemento parte de un sistema de protección para la cabeza tipo I clase E y G certificado con los 
lineamientos de la Norma ANSI Z89.1 2014.

Suspensión disponible para ensamblar únicamente en los 16 colores de Casco marca INSAFE

USO:
La suspensión 6 apoyos es para utilizar únicamente con cascos tipo I clase E y G marca 
registrada INSAFE 

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

ENSAYOS APLICADOS

ENSAYO RESULTADO REQUISITO DE NORMA

Impacto Vertical Cumple Atenuación de impacto y resistencia a la penetración en la parte 
superior.

Riesgo Eléctrico Cumple Son probados para resistir desde 20.000 voltios hasta 30.000 
voltios

CERTIFICACIÓN

NORMATIVIDAD

CUMPLE CON

LA NORMATIVIDAD

ANSI Z.89.1 –2014 

TIPO I CLASE E Y G 

ANSI Z89.1-2014

Certificado N°CRS11838

CASCOS DE 

SEGURIDAD

IN 1406R-BL (Blanco)

IN 1406R-FU (Fucsia)

IN 1406R-RS (Rosado)

IN 1406R-AZR (Azul Rey)

IN 1406R-AZ (Azul)

IN 1406R-MO (Morado)

IN 1406R-NE (Negro)

IN 1406R-GR (Gris)

IN 1406R-RO (Rojo)

IN 1406R-NA (Naranja)

IN 1406R-AM (Amarillo)

IN 1406R-VE (Verde)

IN 1406R-VI (Vinotinto)

IN 1406R-CA (Café)

IN 1406R-NF (Naranja Fluorescente)

IN 1406R-VF (Verde Fluorescente)


